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1 PQ-MESSSYSTEM 

Das Konzept des Netzqualitätssystems, d.h. des Power-Quality-Systems im Projekt VEiN 

www.vein-netz.ch wurde in der AG Netzdesign erarbeitet und mit der AG Leitsystem abge-

stimmt. Für die PQ-Messungen wurden die Messgeräte UMG 605 von Janitza eingesetzt. Die-

se PQ-Messgeräte sind entsprechend Abbildung 1 bei den Einspeisungen der dezentralen Er-

zeugungsanlagen, in einzelnen Kabelkabinen mit direktem Anschluss von dezentrale Erzeu-

gungsanlage sowie bei den Niederspannungseinspeisungen und einzelnen Abgängen der TS 

Kreuzmatt installiert. Bei den Kabelkabinen wurden die PQ-Messgeräte zusammen mit den 

Unterstationen des VEiN Leitsystems in dezentralen Kästen eingebaut. Die PQ-Messgeräte er-

fassen dauernd die Netzqualität am Messpunkt. Störmeldungen der PQ-Komponenten wer-

den an das VEiN-Leitsystem übertragen. 

 

Abbildung 1: Anordnung der PQ-Messgeräte im NS-Netz der TS Kreuzmatt 

  

http://www.vein-netz.ch/
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Die Messdaten der verschiedenen PQ-Messgeräten werden regelmässig auf den zentralen 

Server im Regionalcenter Rheinfelden übertragen und dort mittels des Software GridVis aus-

gewertet abspeichert. Der Server bietet ebenfalls die Möglichkeit, Online Werte oder Histori-

sche Werte der einzelnen Messpunkte entsprechend Abbildung 2 darzustellen. 

 

Abbildung 2: Beispiel einer Visualisierung in GridVis 

 

Im Folgenden wird die Software GridVis mittels einer Auswahl von Bildern dargestellt, ohne 

dabei die einzelnen Bilder oder Funktionen im Detail zu erläutern. 

Die Phasenleiter sind jeweils mit L1 bis L3 bezeichnet. Die Bezeichnung L4 bezieht sich auf 

den Nullleiter. 
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2 GRIDVIS - BILDER 

2.1 GridVis Übersichtsbild 

 

Abbildung 3: GridVis Übersichtsbild 
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2.2 PQ-Messgeräteübersicht 

 

Abbildung 4: Übersicht der verfügbaren PQ-Messgeräte 
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2.3 Reports 

 

Abbildung 5: Auswahl von Reports 

Beispiele von Reports nach DIN EN50160:2011 und DIN EN61000-2-4 sind im Anhang ersicht-

lich. 
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2.4 Online Werte 

2.4.1 Übersicht 

 

Abbildung 6: Übersicht über die Auswahl der Online Werte 
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2.4.2 Leistungen 

 

Abbildung 7: Transformator 1 (Einspeisung) – Online Werte Wirk- und Blindleistung  
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2.4.3 Spannungen 

 

Abbildung 8: Transformator 1  – Online Werte Spannungen   



 GridVis - Bilder - 11 

MpBe010a_PQ-System Illustrationen  Mp 

2.4.4 Ströme 

 

Abbildung 9: Transformator 1 – Online Werte Ströme  
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2.4.5 Oberschwingungsströme 

 

Abbildung 10: Transformator 1 – Online Werte Oberschwingungsströme 3. Ordnung  
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2.4.6 Wellenform Spannung 

 

Abbildung 11: Transformator 1 – Online Werte Wellenform Spannung  
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2.4.7 Wellenform Strom 

 

Abbildung 12: Transformator 1 – Online Werte Wellenform Strom  
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2.5 Historische Werte 

2.5.1 Wirkleistung 

 

Abbildung 13: PV Zähringer Einspeisung – Historische Werte Wirkleistung vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.2 Blindleistung 

 

Abbildung 14: PV Zähringer Einspeisung – Historische Werte Blindleistung vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.3 Spannung 

 

Abbildung 15: PV Zähringer – Historische Werte Spannung L1-L2 vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.4 THD Spannung 

 

Abbildung 16: PV Zähringer– Historische Werte THD Spannung L1-L2 vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.5 Ströme 

 

Abbildung 17: PV Zähringer Einspeisung – Historische Werte Ströme L1 bis L4 vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.6 Kurzzeitflicker 

 

Abbildung 18: PV Zähringer– Historische Werte Kurzzeitflicker vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.7 Langzeitflicker 

 

Abbildung 19: PV Zähringer– Historische Werte Langzeitflicker vom 24.09.2011 bis 30.09.2011  
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2.5.8 Beispiel eines Ereignisses 

 

Abbildung 20: PV Zähringer– Historische Werte Beispiel einer Spannungsunterbrechung
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3 ANHANG 

- PV Zähringer – Report nach DIN EN50160:2011 vom 26.12.2011 bis 01.01.2012 

- PV Zähringer – Report nach DIN EN61000-2-4 vom 01.12.2011 bis 31.12.2011 


